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Krajsky urad
Pardubického kraje

odbor dopravy a silniéniho hospodarstvi
oddéleni silni€niho hospodarstvi

Cislo jednaci: ~ KUPA-14212/2026-2
Spisova znacka: KUPA-14212/2026 ODSH OSH

Vyfizuje: Iveta HanuSova

Telefon: 466026162

E-mail: iveta.hanusova@pardubickykraj.cz
Datum: 22.07.2026

VEREJNA VYHLASKA

Opatieni obecné povahy

Krajsky ufad Pardubického kraje, odbor dopravy a silni€niho hospodarstvi, jako vécné a mistné pfislusny
spravni ufad (dale jen ,krajsky Ufad“) dle § 77 odst. 1 pism. b) a § 124 odst. 4 pism. b) zakona €. 361/2000
Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakonl (zakon o silniénim provozu),
ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,zakon o silniénim provozu“), na zakladé § 171 a § 173 zakona
€. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,spravni fad“), na zakladé podnétu
spoleénosti STRABAG SIS a.s., Kadirkova 982/4, 158 00 Praha 5 — Jinonice, IC 453 59 041 (dale jen
.2adatel*), podaného dne 21.7.2026,

stanovuje

vsouladu s § 77 odst. 5 zakona o silniénim provozu, po projednani s dotéenym orgéanem Policii Ceské
republiky, Krajskym Feditelstvim policie Pardubického kraje, Uzemnim odborem Chrudim, Dopravnim
inspektoratem, Primyslova 1478, 537 20 Chrudim, ktery vydal stanovisko dne 21.7.2026 pod €. j. KRPE-
66554-2/CJ-2026-170306,

prechodnou Upravu provozu
na silnici 1/37 u MedleSic, v okrese Chrudim, vSe dle situaci dopravné inzenyrskych opatreni, které
jsou nedilnou soucasti tohoto opatieni obecné povahy. Divodem prechodné uUpravy provozu je

realizace stavby: ,,1/137 MUK Medlesice - dostavba“.

Jedna se o 2 etapy v celkovém terminu od 3.8.2026 do 31.10.2026 (prodlouzeni pavodniho terminu
od 20.4.2026 do 2.8.2026).

1.etapa v terminu od 3.8.2026 - stavba odbo&ovaciho a pfipojovaciho pruhu ve sméru Chrudim - Pardubice
e v dobé provadéni praci za krajnici bude rychlost provozu snizena na 70 km/hod
e v dobé navazeni materialu na roz8ifeni a pokladky Zivice, bude rychlost provozu sniZzena na 50
km/hod, pfipadné fizena povéfenymi pracovniky zhotovitele (mimo pracovni dobu bude provoz
upraven na 70 km/hod)
2.etapa v terminu od dokoné&eni 1. etapy do 31.10.2026 - stavba pfipojovaciho pruhu ve sméru Pardubice —
Chrudim
e v dobé provadéni praci za krajnici bude rychlost provozu sniZzena na 70 km/hod
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v dobé& navazeni materidlu na rozSifeni a pokladky Zivice, bude rychlost provozu snizena na 50
km/hod, pfipadné fizena povéfenymi pracovniky zhotovitele (mimo pracovni dobu bude provoz
upraven na 70 km/hod)

v dobé 2. etapy bude také provedena stavba stfedového ostrivku pfed okruzni kfizovatkou smér
MedleSice a Chrudim

Prace budou probihat za obousmérného provozu na silnici I/37 se zachovanim jizdnich pruht 3,5 m, misto
bude oznacgeno dle schéma SD 210.

Dopravni znaCeni provedte jako: pfenosné svislé dopravni znaceni

Velikost dopravniho znageni: zakladni rozmérova fada

Provedeni dopravniho znaceni: retroreflexni

Odpovédna pravnicka osoba: 3
STRABAG SIS a.s., Kacirkova 982/4, 158 00 Praha 5 — Jinonice, IC 453 59 041; kontaktni osoba: Michal
Krysl, tel. €. 733 780 183, stavbyvedouci

DalSi podminky pro pifechodnou tGpravu provozu:

1.

2.

Pfechodné dopravni znaleni/zafizeni (dale jen ,DZ) bude provedeno dle situaci dopravné

inzenyrskych opatfeni, které jsou nedilnou soucasti tohoto stanoveni.

Podminky ze stanoviska Policie Ceské republiky, Krajského Feditelstvi policie Pardubického kraje,

Uzemniho odboru Chrudim, Dopravniho inspektoratu ze dne 21.7.2026 pod &. j. KRPE-66554-2/CJ-

2026-170306:

e Provedenim a umisténim bude dopravni zna€eni odpovidat Pfiru¢ce pro oznaCovani pracovnich
mist na dalnicich a silnicich (schvaleno ministerstvem dopravy pod C.j.: MD-39682/2024-930/3),
vyhl. &. 294/2015 Sb. a CSN EN 12899-1.

e V pripadé nutnosti (dle intenzit, pribéhu a postupu stavby, apod.) bude provoz na misté
fizen zpUsobilymi, nalezité poucéenymi a oznaéenymi osobami, ¢i zaméstnanci stavby
v dostateéném poctu.

¢ V misté omezeni na silnici I/37 bude zachovan obousmérny provoz.

e Na komunikacich musi byt zajistén volny prljezdni prostor v Sifce min. 3,00 m pro kazdy smér
jizdy.

e V pfipadé snizené viditelnosti doplnit dopravni znaeni A 15 a dopravni zafizeni Z 4, Z 2
o vystrazna svétla oranZové barvy.

e P¥i dopravnim omezeni material ani pfipadna technika nebude umisténa na pozemni komunikaci
a nebude Zadnou svoji ¢asti zasahovat do prljezdniho profilu komunikace a budou zajiStény
potfebné rozhledové poméry pro kfizovatky nachazejici se v blizkosti pracovniho mista.

e Snizeni dovolené rychlosti musi byt nezbytné nutnou k bezpe¢nému prijezdu kolem pracovniho
mista viz. pfiru¢ka pro oznacovani pracovnich mist.

o Dopravni znaéeni v ramci realizace MUK Medlesice bude umisténo v dobé provadéni praci.

e DZ umistit dle § 78 zakona ¢. 361/2000 Sb., pouze po dobu trvani divodu na dobu nezbytné
nutnou.

o Velikost DZ — zakladni, provedeni DZ — retroreflexni.

e Pro umisténi pfenosného DZ nesmi byt vyuZivany sloupky stavajiciho svislého dopravniho
znaceni.

e Bude zajistén pristup k dot€enym nemovitostem a prijezd IZS.

e Policie CR - dopravni inspektorat si vyhrazuje pravo zménit nebo doplnit DZ, pokud si to bude
vyzadovat vefejny zajem, nebo bezpecénost a plynulost provozu na pozemnich komunikacich.

Pfechodné DZ bude umisténo odbornou firmou.

Pfechodné DZ musi byt udrzovano pravidelnym cist€énim a obnovou v nalezitém stavu, aby byla

zajisténa jejich funkce k zabezpeceni jejich v€asné viditelnosti a spravné Citelnosti. Dale musi byt

zabezpeceno proti deformaci, pooto€eni a posunuti.

Ze strany zhotovitele béhem provadéni praci nesmi dojit k ohrozeni bezpec&nosti silni¢niho provozu

a bude dbano o neporusenost a uplnost pfechodného DZ.

Po dokonceni praci bude DZ neprodlené odstranéno.

Toto stanoveni pfechodné upravy silniéniho provozu musi byt na misté pfedloZzeno kontrolnim

organuam.
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8. Krajsky ufad Pardubického kraje, odbor dopravy a silni€éniho hospodarstvi, si vyhrazuje pravo toto
stanoveni zménit nebo doplnit, pokud si to bude vyZzadovat vefejny zajem.

9. Zadatel zajisti koordinaci predmétné prechodné upravy provozu s dal$imi prechodnymi
Upravami provozu probihajicimi v dotéeném Gzemi.

Odlvodnéni:

Dne 21.7.2026 podala spoleénost STRABAG SIS a.s., KacCirkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice,
IC 453 59 041, na krajsky Ufad podnét ke stanoveni pfechodné Upravy provozu na silnici 1/37 u MedleSic,
v okrese Chrudim, v terminu od 3.8.2026 do 31.10.2026, z divodu realizace odbogovaciho a pfipojovacich
pruh( v ramci stavby: ,1/37 MUK MedlesSice - dostavba“. Jedna se o prodlouZeni terminu stanoveni pfechodné
Upravy provozu, které opatfenim obecné povahy stanovil krajsky Ufad dne 2.4.2026 pod ¢&.j.KUPA-7797/2026-
2 vterminu od 20.4.2026 do 2.8.2026. Zadatel uvedl jako divod prodlouZeni terminu do 31.10.2026 —
probihajici konsolidaci podlozi nasypu i samotného télesa nasypu.

Podnét byl projednan s dotéenym organem Policii Ceské republiky, Krajskym Feditelstvim policie
Pardubického kraje, Uzemnim odborem Chrudim, Dopravnim inspektoratem, ve smyslu § 77 odst. 3 zakona
o silniénim provozu a vyhlasky ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpistl, ktery vydal stanovisko dne 21.7.2026 pod ¢. j. KRPE-66554-
2/CJ-2026-170306.

Dle ustanoveni § 77 odst. 5 zakona o silniénim provozu krajsky Ufad nedoru¢oval navrh opatfeni obecné
povahy a nevyzyval dotéené osoby k podavani pfipominek nebo namitek.

Spravni organ podnét posoudil dle platné pravni upravy, dle zadkona o silniénim provozu, dle vyhlasky
€. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdégjSich
predpisl a v souladu s § 77 odst. 5 zakona o silniénim provozu stanovil pfechodnou Upravu provozu formou
opatifeni obecné povahy vefejnou vyhlaskou.

Pouceni:

Proti opatfeni obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 spravniho fadu podat opravny prostfedek.

,otisk urfedniho razitka“

Mgr. Zdenék Semorad
vedouci odboru dopravy a silniéniho hospodaistvi
v zastoupeni Ing. Roman Kyncl
vedouci oddéleni silni€niho hospodarstvi

k vyvésSeni na uredni desce:
Krajsky ufad Pardubického kraje, Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice

Toto opatfeni obecné povahy musi byt vyvéSeno po dobu 15 dn0 na vySe uvedené Uufedni desce
a zvefejnéno zpusobem umoznujicim dalkovy pfistup. Vyvésni |h(ta zacina den nasledujici po dni vyvéseni,
sejmuti vyhlasky je mozné nasledujici pracovni den po poslednim dni vyvésni Ihity. Dnem vyvéSeni je den
vyvéSeni na Ufedni desce spravniho ufadu, ktery pisemnost doru€uje. Opatreni obecné povahy nabyva
ucinnosti patym dnem po vyvéseni.
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VyvéSeno dne: .......cccceevviieeeennnnen. Sejmutodne: .......ccoeoviiiiiii

Razitko a podpis organu, ktery potvrzuje vyvéSeni a sejmuti opatfeni obecné povahy na Ufedni desce
a soucasné zvefejnéni zplsobem umoznujici dalkovy pfistup.

Priloha:
situace dopravné inZenyrskych opatfeni

Obdrzi:

STRABAG SIS a.s., Kacirkova 982/4, 158 00 Praha 5 — Jinonice

Policie Ceské republiky, Krajské Feditelstvi policie Pardubického kraje, Uzemni odbor Chrudim, Dopravni
inspektorat, Primyslova 1478, 537 20 Chrudim,

Reditelstvi silnic a dalnic s.p., Ceréanska 2023/12, Kré&, 140 00 Praha 4 — Sprava Pardubice
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1/37 MUK MEDLESICE, DOSTAVBA

termin : 20.4.2026 - 2.8.2026 - prodlouzeni terminu do 31.10.2026

|. Etapa- dostavba smér Chrudim - Pardubice
Il. Etapa- dostavba smér Pardubice - Chrudim

PRACOVNi MiSTO PRO VYSTAVBU ODBOCOVACIHO
A PRIPOJOVACIHO PRUCHU
20.4.2026 - po konceni I. Etap

PRACOVNI MiSTO PRO VYSTAVBU
A PRIPOJOVACIHO PRUCHU
od dokonceni |.Etapy - 31.10.2026

STAVBY




STAVBA STREDOVEHO'0
PRI ii. ETAPE

WIEDLESICE,

““Q;,llﬁaml

150021

1)

', [BOEE

LTI
wl

I
1



UMISTENI DZ V DOBE PROVADENI PRACI ZA KRAJNICi ( ODTEZENiI MATERIALU - ODVOZ)
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Pracovwni misto SD 210‘
dlouhodobé

dvoupruh (tFipruh a &typruh obdobng)
<rajnice

moZné zoZenl prav&ho pruhu

@ 76

1) Ptipadné dal&T snileni rychlosti dle
&TFky pruhu x (viz schéma 033), délky
pracovniho mista, intenzity provozu o
dal&Tch mistnich podminek. SniZowani
rychlosti po 100 m
U podéing uzlvEry deldT ne? 500 m se
opaku je kaXdivch max. 300 m

FPokud praocovidt® pfi pferufeni pract
(mimeo pracovni dobu) nepfedstavuje
vysoké& nebezpeli, rnatky BZ20a se
zrudi nebo se rychlost zvisl

Frocowni miste

SmérovacT desky Z4
adstup max. 18 m

3x af 5x 24 (dle ¥ifky krajnice)
+ wvistr. svétlo LBH

= 100 pg2pg

B

m
T200-800 w15, E 30 LA&

A

= ]
(200 m a2 B0OO m) HHE illi/
?7 fluo., trida RAJ L)

K&ty jsou v metrech 24, listopadu 2023




UMISTENI DZ V DOBE NAVAZENi MATERIALU PRO ROZSIRENI + POKLADKA ZIVICE
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@ 76

B

-~ 200—-800

Pracovwni misto SD 210‘
dlouhodobé

dvoupruh (tFipruh a &typruh obdobng)
<rajnice

moZné zoZenl prav&ho pruhu

= 100 pg2pg

A3, E 3a

A

= ]
(200 m a2 B0OO m) HHE illi/
?7 fluo., trida RAJ L)

KEly |sou W

1) Ptipadné dal&T snileni rychlosti dle

&TFky pruhu x (viz schéma 033), délky
pracovniho mista, intenzity provozu o
dal&Tch mistnich podminek. SniZowani
rychlosti po 100 m

U podéing uzlvEry deldT ne? 500 m se
opaku je kaXdivch max. 300 m

FPokud praocovidt® pfi pferufeni pract
(mimeo pracovni dobu) nepfedstavuje

vysoké& nebezpeli, rnatky BZ20a se
zrudi nebo se rychlost zvisl

misto

SmérovacT desky Z4
adstup max. 18 m

3x af 5x 24 (dle ¥ifky krajnice)
+ wvistr. svétlo LBH

<k

metrech 24, listopadu 2023



UMISTENI DZ V DOBE II. Etapy - STAVBA STREDOVEHO OSTRUVKU
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Standardni pracovni misto uprostied
vozovky.

vystraznée svétlo typu 1
nebo znacka umisténa na fluorescenénim zlutoze-
leném podkladu, v protisméru shodné

pficné uzavéry jednostrannymi smérovacimi
deskami
odstup podélné 1-2m

pricné 0,6-1m |
vystrazna svétla typu 1 na kazdé smeérovaci
desce

podélné uzavéry jednostrannymi smérovacimi
deskami
odstup max. 10m

1) muze byt ve vyjimeénych pfipadech mensi
(viz kap. 6.1.2.)

vzdalenosti v metrech






